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บทที่  5 
ขอกําหนดและหลกัเกณฑทางดานกอสราง 

 
 ทางระบายน้ําที่อยูใตทางเทาจะเปนประเภททอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานถนน ดังนั้น
ขอกําหนดทางดานกอสรางใหยึดถือตามขอกําหนดของงานกอสรางถนนเปนหลัก และจะตองมีการ
ควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ทั้งทางดานคุณภาพและ
กําหนดเวลา  ขอกําหนดการกอสรางที่สําคัญมีดังนี้ 

5.1   งานขุดดิน 
 5.1.1 การขุดดินจะตองเปนไปตามแบบแปลนทั้งขนาด รูปราง และระดับ โดยจะตอง
ระบุวิธีการขุด การกองดิน ขนยายดินและเครื่องจักรเครื่องมือ การนําดินไปใชประโยชนใหชัดเจน 
 5.1.2 การขุดรองทอ จะตองขุดรองทอสําหรับวางทอ ไมเกินกวาความจําเปน และหาม 
มิใหขุดรองดินเปนระยะยาวทิ้งไวเกินกวา 7 วัน โดยมิไดทําการกอสรางแตอยางใด 
 5.1.3 การค้ํายันดิน จะตองทําการค้ํายันรองดินที่ขุดขึ้นมาใหม เพื่อกันดินพัง ในกรณีที่
จะตองขุดรองดินลึกมากกวา 2.00 เมตร จะตองมีแบบแปลนแผนค้ํายันรองดินอยางละเอียดใหแกผู
ควบคุมงานกอนดําเนินการกอสราง 
  ในกรณีที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขุดเนื่องมาจากลักษณะดินฐานราก
ไมเหมาะสม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการวาดวยการพัสดุ 

5.2   งานดินถม 
 การถมและการบดอัดแนนรอบทอหรืออาคารของทางระบายน้ํา  อาจใชวัสดุเดิมที่ได
จากการขุด หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพดีกวา โดยพิจารณาวาบริเวณใดควรทําการบดอัดดวยแรงคน
บริเวณใดควรบดอัดดวยเครื่องจักร การตรวจสอบความแนนใหใชตามวิธี Standard Proctor 
Compaction Test โดยใหไดความแนนตามที่ระบุไวในรูปแบบหรือขอกําหนดอื่นที่อางอิง หรือ
ตามมาตรฐานที่ระบุไวในงานกอสรางถนน 

 



มาตรฐานทางระบายน้ํา 
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5.3   งานสูบน้ําระหวางการกอสราง 
 งานทางระบายน้ําสวนใหญจะเปนการทํางานในดิน ระดับการขุดดินเพื่อกอสรางจะอยูใน
ระดับลึกกวาระดับถนนหรือระดับทางเทามาก อาจทําใหมีการไหลซึมของน้ําใตดินหรือแมแตน้ํา
ผิวดินเองไหลลงไปในบอกอสราง ดังนั้นจะตองจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในการสูบ
น้ําเตรียมไวดวย  

5.4   งานเสาเข็มคอนกรีต 
 ในพื้นที่ที่เปนที่ลุมต่ําหรือชายทะเลที่มีสภาพดินฐานรากเปนดินออน จําเปนตองใช
เสาเข็มเพื่อชวยในการรับน้ําหนักและลดอัตราการทรุดตัวของทางระบายน้ํา 

5.5   งานตอกเสาเข็ม 
 เสาเข็มที่มีความยาวนอยกวา 5.00 เมตร จะตอกดวยเครื่องจักรหรือแรงคนก็ได สําหรับ 
เสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต 5.00 เมตร ขึ้นไป จะตองตอกดวยเครื่องตอกเสาเข็ม  

5.6   งานเข็มพืดเหล็ก 
 ในบริเวณที่มีพื้นที่การกอสรางจํากัด ไมสามารถขุดบอกอสรางเปนรองเปด หรือสภาพ
ดินฐานรากไมดี การปองกันดินพังทลายอาจจําเปนตองใชเข็มพืดเหล็ก และคํ้ายันชวยในการทํางาน
โดยจะตองระบุแบบการติดตั้งและวิธีการตอกใหชัดเจน 

5.7   งานวางทอระบายน้ํา 
 5.7.1 งานวางทอระบายน้ําที่เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปนั้น กอนนําคอนกรีต
มาวางในรองเปดที่เตรียมไว จะตองตรวจสอบแนวและระดับของฐานรองรับทอใหไดตามแบบ 
โดยมีความคลาดเคลื่อนอยูในเกณฑที่กําหนดไวใน Specification รอยตอของทอแตละทอนจะตอง
หุมดวยซีเมนตผสมทรายโดยรอบทอหรือหุมดวยวิธีอ่ืน ตามที่ระบุไวในแบบ เมื่อทําการวางทอ
ระบายน้ําเรียบรอยแลวใหฝงกลบ ดวยดินคัดเลือกหรือดินเดิมที่ไดจากการขุดแลวแตกรณี 
 5.7.2 การวางทอจะตองวางรอยตอใหสนิท หากไมสนิทจะตองจัดวางใหมใหถูกตอง 
และหากพบวาทอชํารุดเสียหายจะตองเอาออกแลวนําทอใหมที่ดีมาวางแทน 
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 5.7.3 การวางทอจะตองวางทอจากระดับต่ําไปหาสูง วางทอทอนแรกบนพื้นรอง       
ทอหันปลายที่ปากเปนรองไปในทางสวนกับทิศทางน้ําไหล แลววางทอทอนที่สองที่เปนสันสอด
เขาไปในรางทอทอนแรกใหสนิท กอนที่จะเทคอนกรีตหยาบหุมทอ และกอปูนยาแนวรอยตอตาม
แบบแปลนและใหบมปูนกอนยาแนวเปนเวลา  3 วัน 

5.8   งานบอพักน้ํา และฝาปด 
 งานบอพักน้ําสามารถกอสรางไดในสถานที่กอสรางหรือหลอเปนอาคารสําเร็จรูปก็ได      
ถาเปนงานในพื้นที่กอสรางจะตองดําเนินการตามมาตรฐานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    
บอพักน้ําควรอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร ของความยาวทอระบายน้ํา เพื่อความสะดวกในการขุดลอก 
และบํารุงรักษา 

5.9   งานบอดักไขมัน  
 สําหรับชุมชนขนาดเล็กอาจจะไมจําเปนตองมีบอดักไขมันเนื่องจากคากอสรางคอนขาง
สูง แตถาเปนชุมชนขนาดใหญหรือทางระบายน้ําอยูใกลกับสถานที่ที่มีส่ิงปฏิกูลมาก ควรจัดใหมี
บอดักไขมันกอนระบายน้ําออกสูแมน้ําลําคลอง การกอสรางบอดักไขมันสามารถดําเนินการตาม
มาตรฐานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 
 


